STATO DI FATTO. VOLTA DEL SALONE DEL PIANO NOBILE MAPPATURA STATO DI CONSERVAZIONE
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LEGENDA CON DESCRIZIONE DELLE PATOLOGIE DI DEGRADO

ABRASIONI DELLA PELLICOLA PITTORICA (-1 FORMAZIONI SALINE
Fenomeno di degradazione provocato sia da congiunti fenomeni di degrado che da azioni di tipo 1 Fenomeno di degradazione che si manifesta con la formazione di sostanze generalmente biancastre e

antropico come graffi, scalfitture ed incisioni. di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso sulla superficie del dipinto.

DIFETTI DI ADESIONE E COESIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA
Fenomeno di degradazione imputabile ai processi di cristallizzazione dei sali solubili negli strati pit
superficiali dell'intonaco o immediatamente sotto la pellicola pittorica.

LACUNA INTONACO E PELLICOLA PITTORICA
Fenomeno di degradazione che si manifesta con la caduta e la perdita di parte del dipinto murale.
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DISGREGAZIONE RAPPEZZATURA

7 . Fenomeno di degradazione che si manifesta con uno stadio avanzato di decoesione caratterizzato dal E§ecu210ng di nuovo intonaco per risarcire le lacune derivate dalla perdita di ampie porzioni
" distacco di granuli sotto minime sollecitazioni meccaniche, comporta un sensibile peggioramento delle di decorazione.

caratteristiche meccaniche originarie. ﬁ RIDIPINTURA

7 DISTACCO L |  Esecuzione di nuova decorazione su strato di intonaco rifatto ex-novo o su

/A Fenomeno di degradazione caratterizzato dal sollevamento del rivestimento dal supporto murario o di decorazione esistente che si presenta pero alquanto alterata.
z;gust:zgglIr};ﬁ):;ti(:]:ie?eﬁzl:; :I)t(tjci)sstt:zéi, con conseguente peggioramento che puo portare fino alla ZONE DA SOTTOPORRE A CAMPAGNA STRATIGRAFICA

: E Le pareti del salone sono attualmente coperte da tappezzeria, in fase di restauro occorrera rimuovere la
FESSURAZIONE carta ed avviare una campagna stratigrafica tesa ad accertare |'eventuale presenza di apparati decorativi
nascosti.
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Fenomeno di degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuita presenti nel
microspessore della pellicola pittorica di lieve e media entita.

NOTE:
Sulla superficie pittorica si presentano in maniera diffusa oltre ai depositi superficiali incoerenti (polveri grasse ed untuose e prodotti consolidanti o fissativi) anche schizzi di materiale incoerente. Questi fenomeni, proprio in quanto diffusi, non

sono stati indicati nelle mappature in quanto avrebbero ulteriormente appesantito il rilievo grafico.
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