STATO DI PROGETTO. PROSPETTI ESTERNI ED INTERNI MODIFICHE ED IPOTESI DI DECORAZIONI EX-NOVO

Anche sul prospetto su Via Nizza si provvedera, con tecnica a trompe I'oeil, alla
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Con tecnica a trompe
I'oeil si provvedera alla
realizzazione di alcune
decorazioni pittoriche
sui singoli prospetti al
fine di abbellire ed
uniformare quanto pit
possibile le facciate

realizzazione di alcune decorazioni pittoriche di tipo semplice di contorno finestra al fine

di rendere quanto piu possibile gradevole I'immagine d'insieme di questa lunga ed alta At
facciata su strada. In questo caso la sagomatura delle cornici riprendera quella esistente a ¢ fasae:
Sul prospetto su Piazza Portello & rilievo della porzione di fabbricato posto a sinistra. Si valutera anche l'ipotesi di inserire e et
intenzione ripristinare la vecchia una fascia marcapiano utile a regolarizzare le linee orizzontali, si evitera, invece,di
apertura tamponata che consente riproporre l'ultima decorazione esistente (in pessimo stato di conservazione e difficilmente
I'accesso immediato alla zona recuperabile) caratterizzata da cornici di contorno finestra ed anteridi a finti mattoni che e
cantinata caratterizzata dalla presenza oltre ad essere il frutto degli ultimi interventi manutentivi rischierebbe di appesantire
di suggestivi ambienti voltati in buono eccessivamente I'immagine d'insieme.
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A- Prospetto su Via Liberta - scala 1:100
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B - Prospetto su Piazza Portello - Scala 1:100

B

Piazza Portello

Piazza Portello

Sul prospetto interno della manica lunga é intenzione
ripristinare due grandi bucature arcuate di fatto gia esistenti
(come testimonia I'immagine interna dei locali che evidenzia
la presenza di una tamponatura in corrispondenza dei due
archi) che rievocano anche l'originaria destinazione rurale
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Con tecnica a trompe
I'oeil si provvedera alla
realizzazione di alcune
decorazioni pittoriche
sui singoli prospetti al
fine di abbellire ed
uniformare quanto piu
possibile le facciate

D - Prospetto interno manica corta - Scala 1:100

della manica longitudinale (ex fienile). Si ripristinera, inoltre,
il ballatoio interno che collega questo prospetto interno a
quello su Piazza Portello, gia esistente e crollato durante gli
anni di abbandono dell'edificio.

Tipologia semplice di decorazione realizzata a
trompe I'oeil relativa ad una cornice di
contorno finestra

E - Prospetto interno manica lunga - scala 1:100




